
Art. 953 004 COMPLAN Side Curtain View

Le membrane altamente traslucide trovano impiego

ovunque vi sia necessità di dividere le stanze senza

però oscurarle troppo. Il robusto tessuto di base

conferisce alla membrana la resistenza e la stabilità

necessarie, mentre la spalmatura in PVC trasparente

garantisce resistenza agli agenti atmosferici e

assicura un’adeguata trasmissione della luce.

Tessuto panama estremamente resistente con

spalmatura in PVC traslucida e laccatura lucida,

fattore di trasmissione della luce ottimizzato.

Grammatura : 900 g/m²

Misure : Disponibile su richiesta 

Resistenza alla

trazione:

4300/4000 N/5cm

Resistenza allo strappo

iniziato:

600/530 N

Applicazione: industria, portoni scorrevoli,

teloni scorrevoli

Superficie : goffrato, laccato, lucido

Qualità panama di 900 g/m² -> membrana robusta e stabile

Rivestimento trasparente -> garantisce massima trasmissione e sfruttamento

della luce

PVC di ottima qualità -> eccellente resistenza agli agenti atmosferici e al

processo d’invecchiamento

Tutti i colori

004 trasparente

Misure disponibili

Disponibile su richiesta

Il riferimento al codice RAL è un valore indicativo. I colori sono immagini on-line che possono differire dall’originale a seconda dello schermo o della stampante.
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