
Art. 953 004 COMPLAN Side Curtain View

Les Membranes hautement translucides seront

mises en place partout où les pièces auront besoin

d´être protégées mais pas trop assombries. Un tissu

de base résistant confère à la membrane la solidité

et la stabilité nécessaires et une enduction PVC

transparente et résistante aux intempéries permet

une transmission de la lumière suffisante. Tissu de

base résistant avec une enduction PVC translucide

et un vernis de haute brillance avec un facteur de

transmission de la lumière optimisé.

Grammage: 900 g/m²

Dimension: Sur demande

Résistance à la rupture: 4300/4000 N/5cm

Résistance à la

déchirure:

600/530 N

Utilisation: Industrie, portes roulantes,

Side Curtain

Surface: Laquée, Specials, très brillant

Qualité Panama de 900 g/m² -> Membrane solide et stable

Enduction transparente -> permet de laisser passer et d´utiliser la lumière de

façon optimale

PVC de haute qualité -> pour une stabilité optimale contre les intempéries et le

vieillissement

Tous les coloris

004  transparent

Dimension disponible:

Sur demande

Les références de coloris RAL sont non-contractuelles. Ces représentations peuvent paraître différentes du produit original car elles dépendent de l´écran d´ordinateur.
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